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CUESTIONARIO PARA CALCULO DE SISTEMA DE 

CALENTAMIENTO DE AGUA CON ENERGIA SOLAR.

PROCESOS INDUSTRIALES


Nombre del INTERESADO:

Ciudad:

Teléfono:

Correo electrónico:

Responsable de la información:

Puesto que ocupa:

CONSUMO DE AGUA CALIENTE:

INDIQUE EL CONSUMO DIARIO DE AGUA CALIENTE (lt/día) * :

TEMPERATURA PROMEDIO DE USO DE AGUA CALIENTE:

FLUJO ó GASTO EN SU PROCESO (lt/min):

INDICAR HORARIO ESTÁNDAR DE CONSUMO DEL AGUA CALIENTE:

* En caso de no conocer el consumo diario de agua caliente favor de indicar el uso que se le dará al agua y para el caso de baños de empleados, el numero de empleados que se bañaran al día.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Abastecimiento de agua fría:

Tinaco (    )            Tanque elevado  (     )           equipo hidroneumático (    ) 

Red municipal (    )      Planta desaladora (    ).

Si tiene equipo hidroneumático o red municipal:

Presión de arranque:



Kg/cm2








Ib/pulg 2 (psi)

Presión de paro:




Kg/cm2








Ib/pulg 2 (psi)

Empresa o Nombre del interesado:

Ciudad:

Teléfono:

Correo electrónico:

Responsable de la información:

Puesto que ocupa:

DATOS GENERALES DEL SISTEMA ACTUAL

Cuenta actualmente con caldera:

Marca:

Modelo:

Potencia:




Kcal/hr ______________ caballos caldera.

Combustible:
gas LP (    )

Diesel (    )
 
otro.__________________.

Consumo mensual de combustible:


litros.

Consumo anual de combustible:



litros.

Costo del combustible ( $/lt ):
_____________________.

¿Tienen tanque de almacenamiento de agua caliente?
Si (    ) 
no (    ).

Capacidad del tanque:


lts.

Esta aislado térmicamente el tanque

si  (    )  


no (     )

Temperatura en el tanque:

º C

Presión en el tanque:



Kg/cm2

Se presentan heladas en su localidad:

si  (    )

no (    )

La calidad de agua es: 
buena (   )

dura (    ) 


Se forma sarro e incrustaciones en las tuberías(    )





